
Charpy ASTM E23 Charpy ASTM E23

DIN EN ISO 148 DIN EN ISO 148

DIN EN ISO 14556 DIN EN ISO 14556

Izod ASTM E23 andere:

BS 131

Brugger ZF15-53

Keil-Schlag-

Versuch DIN EN ISO 11343

andere:

bis 150 J bis 300 J bis 600 J bis 750 J

bis 450 J

Charpy-Versuch

DVMK

andere:

10 x 10 x 55 mm

7,5 x 10 x 55 mm

5 x 10 x 55 mm

2,5 x 10 x 55 mm

andere:

2. Tür für Probenentnahme

5 x 10 x 55 mm

2,5 x 10 x 55 mm

Fragebogen für Angebote von Pendelschlagwerken

Schlagenergie

Schutzeinhausung

Aufstellung

Auflagerplatte für 

Probenmaße

PSd 450 PSd 750

2. Tür für Probenentnahme

Fundament-Stahlrahmen

Betonsockel inkl. Fundament-

Stahlrahmen

Fundament-Stahlrahmen

Betonsockel inkl. Fundament-

Stahlrahmen

10 x 10 x 55 mm

7,5 x 10 x 55 mm

Prüfung nach Normen
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Izod-Versuch

andere:

Schlagzugversuch

Brugger-Versuch

Transport

Inbetriebnahme

Normproben

Kunde

Datum

Keil-Schlag-Versuch

10 x 10 x 25 mm

Kryostat

Kontakt

Temperaturbereich:

gemäß Norm:

Temperaturbereich:

gemäß Norm:

Einpannteil für 

Probenmaße

Probenzentrierung

Bedienung

symmetrischer Keil

unsymmetrischer Keil

10 x 10 x 50 mm

10 x 10 x 70 mm

Auswertesoftware

Instrumentierung

Auswertesoftware  

Instrumentierung

Probenzentrierung (mittig)

Probenmaße:

Probenmaße:

seitlicher Anschlag

Probenmaße:

■ Kögel Werkstoff- und Materialprüfsysteme GmbH ■ Standort Wachau, Nordstraße 15

04416 Markkleeberg ■ Tel.: 034297 1435-0 ■ Fax: 034297 143510 ■ www.wpm-leipzig.de

E-Mail-Adresse

Wenn sie den Adobe Reader nutzen, können Sie zum Absenden direkt diesen Button drücken:

Nutzen Sie Microsoft Edge oder Google Chrome, speichern Sie bitte das ausgefüllte Formular 
und senden Sie es an info@wpm-leipzig.de.

Vielen Dank!
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